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Name:
Legi-#:

ca. 10 Minuten
approx. 10 minutes

q-1/3
=q-1/3

imnien

Thrust lines

Zeichnen Sie fiir die jeweilige Belastung (a bis ¢) die zugehérige Stiitzlinie durch den Punke C.
Es gile: F

Draw the corresponding thrust line through point C for each loading case (a to c).

Stiitzl
Note that: F

Task 1
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Aufgabe 1
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Tragwerksentwurf I und II
Structural Design I and 1T

Name:
Legi-#:

Aufgabe 2
Task 2

Materialeigenschaften
Material properties
Ordnen Sie die Eigenschaften aus der Tabelle (a) den Materialien der Tabelle (b) zu.

Assign the properties given in chart (a) to the materials in chart (b).

Werkstoff-
eigenschaften Material 1 Material 2 Material 3
Material properties

ca. 5 Minuten

approx. 5 minutes

Material 4

Material 5

Material
Material

Material Nr.

Material no.

E-Modul
Modulus of elasticity 70000 12000 210000
[N/mm’]

70000

37000

Beton
Concrete

(C50/60)

Streckgrenze
yield strenght - - 275

ﬁ LN/ mm?|

280

Stahl S275
Steel S275
(k <16 mm)

Zugfestigkeit
Allowable tensile stress 45 18 430
ft,k [N/mm?|

350

2.9

Aluminium
Aluminium

(Al Zn4,5Mgl)

Druckfestigkeit
Allowable compressive stress 700 23 430
£ [N/mm?|

350

58

Glas
Glass

Bruchverhalten sprode zih duktil
fracture bebaviour brittle tongh ductile

duktil/ sprode

ductile] brittle

sprode

brittle

Holz
Wood
(NH C30, || Faser)

a)

b)
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Tragwerksentwurf I und II Name:
Structural Design I and 1T Legi-#:

Aufgabe3  Aussteifung ca. 5 Minuten
Task 3 Stﬁning approx. 5 minutes

Skizzieren Sie zu den unten dargestellten Seiltragwerken zwei Méglichkeiten zur Stabilisierung
der Form und beschreiben Sie diese kurz.

Sketch two possibilities for stabilizing the shape of the cable structure below and describe them shortly.

IR NN

IR RN

T =

b)
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Tragwerksentwurf I und II
Structural Design I and 1T Legi-#:

Aufgabe 4 TURNHALLE ca. 10 Minuten
TdSk4 GYMNASIUM appro. 10 minutes /["’7"7"7‘"’7‘"77""7""77""77"_7|_"77""4

Lasten berechnen s
Calculating loads / S

Fiir den Entwurf einer Turnhalle wollen Sie eine Grundfliche von 30 x 40 Metern iiberdachen. Eine der ersten

Entscheidungen bzgl. des Tragwerks sieht vor, alle 4 Meter einen Haupttriiger zu platzieren, der 30 Meter iiberspannt ‘ B I ‘ 30m
(siche Bild rechts). Die Art des Haupttrigers ist noch unbekannt.
o ‘ . . . | | |
1. Geben Sie die Linienlast auf Bemessungsniveau s, in kN/m auf einem der mittleren Haupttriger (A) an. o
Das Eigengewicht des Haupttrigers konnen Sie hierbei vernachlissigen. Turnhalle mit Trigern alle 4m ,/ ,/
2.  Geben Sie die daraus resultierende Belastung F in kN auf einer der seitlichen Stiitzen (B) bestehend aus Beton Gymnasium with beams every 4m 40m
C20/25 an und finden Sie die notwendige Querschnittsfliche.

Ein vereinfachter Schnitt durch den Dachaufbau ist gegeben. Der Lésungsweg muss nachvollziehbar sein.

Losungsweg, Zwischenschritte und Endresultat werden bewertet. Schnee /Snow 5 kN/m?2
K 8cm Kies /Gravel 18 kN/m?3
gg 12cm  Schaumglas /Foam glass 1.2 kN/m?

For the design of a gymnasium you want to cover an area of 30 x 40 meters. One of the first decisions regarding the structure \ T T T —N 3

. . . . . . . . | | | | 10cm Beton /Concrete 25 kN/m

includes to have a main supporting section every 4 meters, spanning 30 meters (see image to the right). The type of supporting Lo Lo

section is still unknown. | | | | N

! ! ! ! Haupttrager
. . . . (Variabel, siehe Varianten 1 bis 6 in den nachten Aufgaben)
1.  Indicate the design line load s, in kN/m on one of the middle main beams (A). The self weight of the main beam can L--d L--d —N Main structure
be ignored. (Variable, see options 1 to 6 in the next tasks)
2. Indicate the resulting load F in kN on one of the lateral concrete columns (B) C20/25 and find the required ,[L 4m 4L
cross section area.
A simplified section through the roof is given. The approach needs to be comprehensible. Approach, intermediate steps Schematischer. nicht massstiblicher Schaitt durch Dachaufbau
and final result are part of the valuation. . ]
Schematic section through roof, not to scale
Priifung Winter 2016 Seite 6/12
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Tragwerksentwurf I und II
Structural Design I and 1T

Name:
Legi-#:

Aufgabe 5
Task 5

TURNHALLE HaUPttl'igel‘ Variante 1 ca. 10 Minuten
GYMNASIUM Roof structure option 1 T

approx. 10 minutes

Seil mit gleichmiflig verteilter Last

Cable with uniformly distributed loading

Fiir den Haupttriger der Turnhalle wird zunichst eine Seilkonstruktion untersucht. Gegeben ist
eine Ansicht des Haupttragwerks mit einer gleichmifig verteilten Last s, und dem zugehérigen

Krifteplan.

IR NN RN RN RN

1. Bestimmen Sie fiir das Hingedach durch die Punkte A, B und C die maximale Seilkraft
in kN.

2. Wieverindert sich die Beanspruchung des Seils bei gleicher Form aber 1.5-facher Belastung?
Zeichnen Sie den entsprechenden Krifteplan und geben Sie die maximale Seilkraft in kN
an.

3. Wie verindert sich die Form des Seils, wenn die maximale Seilkraft E .= 1400 kN betragt?
Skizzieren Sie die Form in den Lageplan und zeichnen Sie den dazugehérigen Krifteplan.

In a first design iteration of the gymnasium, a cable structure as main load-bearing structure is

analyzed. Given is the elevation of the structure with a uniformly distributed load s, and the
respective force diagram.

5m

15m

15m

Lageplan
Form diagram
lcm £ 2m

» B

75m

5m

~N—

1. Determine the maximum cable force (in kN) for the hanging roof through points A, B and C.

2. How do the stresses in the cable change for the same form and 1.5 times the loading? Draw the
corresponding force diagram and indicate the maximum cable force in kN.

3. How does the form change if the maximum cable force is F =1400 kN ? Sketch the form in
the form diagram and draw the corresponding force diagram.

Frage 1. 2.

Question

Kraft F_[kN]
Force F _[kN]

~N—

~N—

Krifteplan
Force diagram
lem 2 100 kN
Iem 2 100 kN
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Tragwerksentwurf I und II Name:
Structural Design I and 1T Legi-#:

Aufgabe 6 TURNHALLE Haupttriger Variante 2 ca. 30 Minuten meL;ieprl;;
Task 6 GYMNASIUM Roof structure option 2 N ey .

lcm £ 2m
(- " b
‘ H

approx. 30 minutes

} s5= 10kN/m

P44 4§ g ionim RN
RN RN RN

R
Bogen mit ungleichmiflig verteilter Last 11
Arch with non-uniformly distributed loading

} 84220 kN/m

In Variante 2 wird fiir den Haupttriger der Turnhalle ein Bogen-Tragwerk untersucht.
Gegeben ist eine nicht vollstindige Ansicht des Haupttragwerks. Neben einer auf die gesamte
Linge gleichmifig verteilten Last s, | tritt zusitzlich auf der linken Seite eine Belastung s, , und
auf der rechten Seite eine Belastung s, , auf.

1. Finden Sie die Stiitzlinie eines Bogens fiir die gegebene Belastungssituation durch die Punkte
A, B und C. Zeichnen Sie den Lageplan. Zeichnen und beschriften Sie den Krifteplan.

2. Geben Sie die Krifte im Bogen an den Punkten A und B in der dargestellten Tabelle an. -

3. Bestimmen Sie die Grdsse und Richtung Auflagerkrifte D-G, indem Sie den Krifteplan
vervollstindigen. Geben Sie die Werte in der Tabelle an.

In option 2, an arch-structure as main load-bearing structure for the gymnasium is analyzed.
Given is an incomplete elevation of the structure. In addition to the uniformly distributed load s, 5m
which is applied along the whole structure, a second load 5,508 applied on the left side and a third load
s, 5 is applied on the right side of the structure.

D o E F 4 s T
1. Find the funicular shape of an arch for the given loading condition through points A, B and C. 7 ’ 4
Draw the form diagram. Draw and label the force diagram.
2. Indicate the magnitude of the forces in the arch at points A and B in the given chart.
3. Determine the magnitude and direction of the reaction forces D-G by completing the force dia-
gram and add the values to the chart. ,[L 4m L 75m ,[L 75m ,[L 5m ,[L 10m L 4m ,[L
1 30m 1
7 7
o
Punkt A B D E F G
Point
Krifteplan
Kraft [kN] Force diagram
Force [EN] lem 2 100 kN
Iem 2 100 kN
Priifung Winter 2016 Seite 8/12
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Tragwerksentwurf I und II Name:
Structural Design I and 1T Legi-#:

Aufgabe 7
Task 7

TURNHALLE Haupttriger Variante 3 ca. 30 Minuten meL;ie%;
GYMNASIUM Roof structure option 3 IR LR ;

approx. 30 minutes lcm £ 2m

F=70kN

Auskragendes Fachwerk F= 140 KN
. . F,= 140 kN Y
Cantzlevemng truss F,= 140 kN Y

In Variante 3 werden fir den Haupttriger der Turnhalle zwei auskragende Fachwerke
untersucht. Infolge der Symmetrie wird nur die rechte Hilfte des Tragwerks betrachtet.

— N
An den Knotenpunkten des Fachwerktrigers wirken die Einzellasten F| bis F. Der i -
Fachwerktriger liegt in Punkt A auf und wird in Punke B durch eine Riickverankerung gehalten. i 25m
Gegeben ist eine Ansicht der rechten Hilfte des Tragwerks mit den Belastungen. i
i -
1. Bestimmen Sie die Resultierende in Lage- und Krifteplan. Zeichnen Sie den Krifteplan :
und beschriften Sie alle Elemente des Fachwerks. i
2. Geben Sie die Grésse der Auflagerkrifte des Fachwerkerigers an. ! Ay
3. Kennzeichnen Sie sowohl im Krifte- als auch im Lageplan Zugelemente mit rot und ! 75m
Druckelemente mit blau. :
4. Schlagen Sie eine Verinderung der Geometrie des Trigers so vor, dass sich die i
Kraft im massgebenden Druckstab um 30% reduziert. Skizzieren Sie die Lésung i
schematisch (Lage- und Krifteplan) und erliutern Sie ihre Vorgehensweise kurz. |
Die Position der Auflager A und B und die Wirkungslinien der angreifenden Krifte sollen \ N
beibehalten werden. \ L é B
B
In option 3, a set of two cantilevering trusses as main load-bearing structure for the v
gymnasium is analyzed. Due to symmetry, only the right half of the system is considered.
At each of the nodes of the truss, the point loads F, to F_ are acting on the structure. 375m 4L 3.75m 4L 375m 4L 3.75m 75m 4L
The truss is supported in point A and held back in point B by a back anchorage. 15m
Given is the elevation of the right half of the structure with the applied loads.

1. Determine the resultant in both form and force diagram. Draw the force diagram and label all o
elements of the truss.

N

Indicate the magnitude of the reaction forces of the truss.

3. Indicate in both form and force diagram tension elements with red and compression elements
with blue.

4. Suggest changes to the geometry of the truss in such a way that the force in the critical truss
member is reduced by 30%. Sketch the solution (form and force diagram) and briefly explain
your approach. Keep the location of the supports A and B and the lines of action of the applied
loads the same.

Punkt A, Ay B
Point

Kraft [kN]
Force [kN]

Krifteplan
Force diagram
lem 2 100 kN
Iem 2 100 kN
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Tragwerksentwurf I und II Name:
Structural Design I and 1T Legi-#:

Form diagram

Aufgabe 8 TURNHALLE Haupttriger Variante 4 ca. 20 Minuten Lageplan

Task 8 GYMNASIUM Roofstructure option 4 approx. 20 minutes lem £ 2m
Krifte im Fachwerk
Fy=200 kN F,=200 kN F3=200 kN F,'=200 kN F,' =200 kN F3'=200 kN
Forces in trusses
Fiir den Haupttriger der Turnhalle wird als Variante 4 ein Triger untersucht, welcher aus zwei B B
auskragenden Fachwerken mit den Belastungen F bis F, bzw. F * bis F,‘besteht. Gegeben ist eine - B 3 8 12 16 16+ 12¢ 8! 3¢ B' B
Ansicht der Tragwerke und die zugehorigen Kriftepline.
1 4 / 9 11 13 15 17 19119 17" 15" 13" 11 9! 7' 4" 1" 375m
1. Beschriften Sie alle Elemente in den Krifteplinen, markieren Sie eventuell auftretende
Nullstibe im Lageplan mit einem Kreis und markieren Sie sowohl in den Krifteplinen als , , , . o
auch im Lageplan Zugelemente mit rot und Druckelemente mit blau. S 10 14 18 18 14 10 5 ~
2. Bestimmen Sie, welche Seite des Fachwerks (links: Stibe 1 bis 19 oder rechts: Stibe 1° bis
19°) zur materialsparenden Lastabtragung besser geeignet ist. Begriinden Sie unten Ihre ) 6 6. ) ! 375m
Auswahl stichpunktartig.
A §> <E A —%
Option 4 for the Gymnasium’s main load-bearing roof structure consists of two cantilevering trusses
with loads F, to F resp. F," to F.". Given is the elevation of the structure and the respective force A A
diagrams.
1. Label all elements in the force diagrams, mark zero-force members (if there are any) in the form
diagram ‘wz't/? a circle a‘nd mark in both form and force diagram tension elements with red and , 75m , 75m Ll 75m , 75m ,
compression elements with blue. 4l 4l (K 1 q
2. Determine which side of the truss (left: elements 1 to 19 or right: elements 1’ to 19°) is the most 4L 0m 4L
suitable regarding a material efficient transport of loads.
Explain your decision in key points below.
o= 5 e
F, F!
Y Y
/
A
F F!
2 2 R
Y Y
Fi Fi
Y
B
Krifteplan
Force diagram
lcm 2 100 kN
Iem & 100 kN
Priifung Winter 2016 Selte 10/12
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Tragwerksentwurf I und II
Structural Design I and 1T

Name:

Legi-#:

Aufgabe 9
Task 9

TURNHALLE Haupttriger Variante 5
GYMNASIUM Roofstructure option 5

Krifteverlauf im Rahmen
Force flow in frames

Fiir den Haupttriger der Turnhalle wird als Variante 5 ein symmetrischer Rahmen aus Stahlbeton
mit der Belastung Q untersucht. Gegeben ist eine Ansicht des Haupttragwerks, zwei mogliche
innere Krifteverliufe (1 bis 5 und 1° bis 5°) sowie die externen Krifte und Auflagerreaktionen in
Lage- und Krifteplan.

1. Zeichnen Sie den Krifteplan fiir die beiden inneren Krifteverliufe (1 bis 5 und 1° bis 5°).
Markieren Sie sowohl im Krifte- als auch im Lageplan alle Zugelemente mit rot und
Druckelemente mit blau.

2. Bestimmen Sie, welcher innerer Krifteverlauf (1 bis 5 oder 1‘ bis 5°) aus Sicht der auftretenden
inneren Krifte besser geeignet wire. Begriinden Sie unten Ihre Auswahl stichpunktartig.

Option 5 for the Gymnasium’s main load-bearing roof structure consists of a symmetrical
reinforced concrete frame. Given is the elevation of the structure, two possible inner force flows
(1105 and I’ to 5) as well as the external loads and the support reactions in both form and force
diagram.

1. Draw the force diagram for the two given inner force flows (1 to 5 or 1’ to 5°). Mark in both form

and force diagram all tension elements with red and compression elements with blue.

2. Determine which inner force flow (1 to 5 or 1’ to 5°) is more suitable regarding the inner forces.
Explain your decision in key points below.

ca. 20 Minuten
approx. 20 minutes

Q=400 kN

Angriffspunkt von Q

Lageplan
Form diagram
lcm £ 2m

15m

N—

15m

25m

75m

Krifteplan
Force diagram
lem 2 100 kN
Iem 2 100 kN
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Tragwerksentwurf I und II
Structural Design I and 1T

Name:

Legi-#:

Aufgabe 10

TURNHALLE Haupttriger Variante 6

ca. 40 Minuten

approx. 40 minutes

Lageplan

Form diagram

Task 10 GYMNASIUM Roofstructure option 6 lem 2 2m
Krifteverlauf in Balken und Scheibe F=300 kN
Force flow in beam and shear wall IREREREEEE NN N ENR L

r--- ] —\%
Fiir den Haupttriger der Turnhalle wird als Variante 6 eine beidseitig auskragende Scheibe auf ! !
zwei Stiitzen untersucht. Neben einer gleichmifig verteilten Last s tritt am rechte Ende des
Tragwerks eine zweite Belastung F auf. Gegeben ist eine Ansicht des Haupttragwerks sowie die
externen Krifte im Lageplan. 5m
1. Bestimmen Sie einen méglichen qualitativen Krifteverlauf innerhalb der Scheibe und :L j
der Stiitzen. Zeichnen und beschriften Sie den Krifte- und Lageplan fiir den gewihlten T T -
Krifteverlauf.
2. Markieren Sie sowohl im Krifte- als auch im Lageplan alle Zugelemente mit rot und
Druckelemente mit blau.
7.5m
Option 6 for the Gymnasium’s main load-bearing roof structure consists of a cantilevering shear wall
on two columns. In addition to the uniformly distributed load s, a second load F at the right end of
the structure is applied. Given is the elevation of the structure as well as the external loads in the form .
diagram. >
1. Determine a possible qualitative force flow within the shear wall and columns. Draw and label
both form and force diagram for the chosen force flow
2. Mark in both form and force diagram all tension elements with red and compression elements
with blue.
L 48m 15m L 15m 48m L
1 4 1
30m
o
Krifteplan
Force diagram
lem 2 100 kN
Iem 2 100 kN
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