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Aufgabe 1

Dieser zweite Teil der Fallstudie ist eine Weiterfithrung der letzten Ubung zum PAT Center. Nach der letztmaligen Betrachtung der gesamten
Tragstruktur und ihrer Hauptelemente, werden hier einzelne Elemente genauer analysiert. Das Moment wird nochmals an einem spezifischen

Bauteil veranschaulicht, ausserdem werden innere Krifteverliufe in Scheiben sowie das Fachwerk repetiert.

Moment im Triger

Der Haupttriger des PAT Center kann vereinfacht als Aneinanderreihung von einzelnen gelenkig gelagerten Balken gelesen werden. Uberall dort,

wo ein Seil angreift, befindet sich ein Gelenk. Wir betrachten nun den dussersten Teil des Hauprtrigers. Die Kraft N. wirkt im gesamten Teilstiick

und wurde hier zur Vereinfachung als dussere Kraft gegeben.

a) Zeichnen Sie zur gegebenen Situation den zugehérigen Krifteplan. Finden Sie die Richtung und Grésse der Tangentialkraft F. mit Hilfe der
Tangentenkonstruktion. Finden Sie ausserdem die Querkraft V. mit Hilfe der grafischen Statik. (F. entspricht der Addition von N, und V).

b) Nehmen Sie an, N, sei genau halb so gross. Zeigen Sie, wie sich der Krifteplan verindert und zeichnen Sie anhand dessen die neue Parabel in
den Lageplan. Beschreiben Sie das Verhiltnis von N, (=H) zur Stichhéhe f der Parabel.

¢) Berechnen Sie das auftretende Moment M. im Punkt i fiir die Situation aus 1a).
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Lageplan 1:100 Krifteplan Iem & 20kN

b)

d) Der Haupttriger soll mit dem gezeigten Stahlprofil aus Stahl $235 ausgefiihrt werden. Das auftretende Moment M. aus 1¢) resultiert in den
Kriften C und T, im oberen und unteren Flansch. Die Normalkraft N. wirkt ebenfalls darin. Bestimmen Sie die daraus resultierenden

Flanschkrifte.

e) Berechnen Sie aus der massgebenden Flanschkraft die erforderliche Querschnittfliche des Flansches, und ermitteln Sie dessen erforderliche

Dicke oot Geben Sie den Wert in ganzen mm an.

f)  Der Steg soll mit der gleichen Dicke wie t,,  ausgefithrt werden. Uberpriifen Sie, ob dieser der darin wirkenden Querkraft V. standhilr.

Vv, wirkt jeweils tiber eine Breite von 10 mm.
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Aufgabe 2 Innerer Krifteverlauf
Gegeben sind zwei Wandscheiben aus Stahlbeton mit unterschiedlicher Auflagerung oder Belastung. Diese dienen im PAT Center der
Aussteifung und sollen daher horizontale sowie ungleichmissig verteilte Krifte aufnehmen kénnen.

a) Finden Sie die Resultierenden der ungleichmissigen Belastung und ermitteln Sie daraus einen moglichen inneren Krifteverlauf in Form
eines Bogen-Seil-Tragwerks durch den vorgegebenen Punkt C. Zeichnen Sie den zugehérigen Krifteplan und markieren Sie Zugkrifte rot
und Druckkrifte blau.

b) Finden Sie die Auflagerkrifte A und B und zeichnen Sie einen moglichen inneren Krifteverlauf in Form eines Bogen-Seil-Tragwerks
ein. Beachten Sie dabei die (")ﬂ:nungen in der Wand. Uberpriifen Sie, ob die innere statische Bestimmtheit erfiillt ist. Konstruieren Sie
dann den zugehérigen Krifteplan und markieren Sie Zugkrifte rot und Druckkrifte blau.
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Lageplan 1:100

Krifteplan Iem & 10kN
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Qq = 35kN

Lageplan 1:100

Subsystem Krifteplan Iem 2 10kN
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Aufgabe 3 Fachwerk

a) Die beiden grossen Installationsrohre des PAT Centers sind von je einem Fachwerktriger abgehdngt. Ermitteln Sie in der gegebenen Situation

die beiden Auflagerkrifte A und B. Zeichnen Sie den dazugehorigen Krifteplan und markieren Sie Zugkrifte mit rot und Druckkrifte mit
blau. Bestimmen Sie die massgebende Zug- und Druckkraft im Fachwerk und geben Sie die Lage und die Beanspruchung des jeweiligen
Segments an.

F3 = 30kN F> = 40kN F1=30kN

Lageplan 1:200

Krifteplan Iem 2 10kN
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