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Zeichnen Sie für die gegebene Situation die dazugehörigen Subsysteme und den Kräfteplan. Geben Sie die Grösse der Auflagerkräfte sowie der 
maximalen Beanspruchung in kN an. Zeichnen Sie die Richtung der Auflagerkräfte in den Lageplan. Finden Sie im Lageplan, sowie im Kräfteplan, 
die Position der Resultierenden und geben Sie deren Grösse in kN an.

Aufgabe 1 Seil mit mehreren Belastungen
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Zeichnen Sie zur gegebenen Seilbrücke den Kräfteplan und finden Sie die massgebende Kraft im Hauptseil. Berechnen Sie den notwendigen Seil-
durchmesser aufgrund der Beanspruchung für das massgebende Segment aus Stahl S235. F1d = F2d = 40 kN

Dimensionierung einer SeilbrückeAufgabe 2
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Führen Sie einen Tragsicherheitsnachweis für das Stahlprofil (S235) mit den gegebenen Werten durch.
Aufgabe 4 Tragsicherheitsnachweis 

b)

Variante 1 Variante 2

Aufgabe 3
Gegeben ist die massgebende Normalkraft Nd=5900kN, welche von einem Stahlbetonelement aufgenommen werden soll. Annahme: Die Seile 
tragen die volle Zuglast, d.h. der Beton kann vernachlässigt werden. Untersucht werden zwei Varianten mit unterschiedlicher Verteilung der Be-
wehrung. (Stahl S235)
a) Berechnen Sie für die zwei Varianten die notwendigen Bewehrungsdurchmesser D1 und D2 (auf ganze mm gerundet).                   
 Die Materialwerte finden Sie auf dem Formelblatt. 
b)  Was könnten mögliche Vor- und Nachteile der beiden Varianten sein? Geben Sie Ihren Favorit an und begründen Sie die Wahl.

Dimensionierung von auf Zug beanspruchten Bauteilen


