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Aufgabe 1 Seilform
Finden und zeichnen Sie in Situation a) bis d) die Seilform durch den gegebenen Punkt. Geben Sie die Richtung der Auflagerkräfte an. 

KräfteplanHilfspolygon



S. 2 / 4Seiltragwerke 
Tragwerksentwurf I – HS 17 Name:

Koje:UE 3

l

BA

C

a)

b)

qk = Schneelast = 0.5 kN/m

gk = Eigenlast = 5 kN/m
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a)  Geben Sie aufgrund des Beispiels unten die gesamte konstante Flächenlast sd [kN/m2]  auf Bemessungsniveau an.
b)  Berechnen Sie die konstante Linienlast sd [kN/m], bei einem Abstand der Auflager (Wandscheiben) von 5 m.
c)  Berechnen Sie die Grösse der Punktlast (Resultierende).

Aufgabe 2.1 Lastenberechnung

a) Finden Sie die Dachform (Seil) durch die Punkte A, B und C, sowie die massgebenden, d.h. grössten, inneren Kräfte des Hängedachs.    
Zeichnen Sie den dazugehörigen Lage- und Kräfteplan. Geben Sie die Grösse und Richtung der Auflagerkräfte an und markieren Sie die Druck- 
und Zugkräfte mit blau und rot.
b) Wie verändert sich die Beanspruchung des Seiles, bei gleicher Form, aber doppelter Belastung? Zeichnen Sie einen neuen Kräfteplan und geben 
Sie die Beanspruchung an.

Aufgabe 2.2 Dachform einer Hängekonstruktion bestimmen

Kräfteplan 1cm ≙ 500kN

Lageplan 1:500 Wandscheibe alle 5 m

Kräfteplan 1cm ≙ 500kN
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a) Wie verändert sich die Form aus 2.2 a), wenn die maximale Seilkraft Nd,max = 3000 kN beträgt? Zeichnen Sie den dazugehörigen Lage- und 
Kräfteplan. Geben Sie die Grösse und Richtung der Auflagerkräfte an und markieren Sie die Druck- und Zugkräfte mit blau und rot.
b) Berechnen Sie den notwendigen Seildurchmesser aufgrund der maximalen Seilkraft aus Stahl S235.

Aufgabe 2.3 Dachform einer Hängekonstruktion aufgrund einer maximalen Beanspruchung bestimmen

b)

Kräfteplan 1cm ≙ 250kN

Lageplan 1:500


